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要旨：亀裂性岩盤の岩石モデルの研究を目的に，検層と室内試験で得られた弾性波速度を用いて，

均質な岩石中に亀裂等の不均質（インクルージョン）を含む岩石のモデル化に広く利用されてい

る Kuster-Toksoz モデル（K-T モデル）の適用性を評価した．本研究では，このモデルを花崗岩

中で実施された音波検層と密度検層データに適用し，花崗岩中の亀裂形状（アスペクト比）の推

定を試みた．また，このモデルを用いることによって，従来からよく知られているトンネル掘削

時のゆるみによると推定される弾性波速度の低下を定量的に説明できることを示した． 
キーワード：ロックフィジックス，物理探査，亀裂性岩盤，Kuster-Toksoz モデル 
 
Abstract: The Kuster-Toksoz model as a rock physics model is applied to the seismic velocity data 
obtained in well loggings and laboratory tests to model cracked rocks. In this study, this model is applied 
to well logging velocity and density data obtained in a granitic rock to estimate the aspect ratio of the 
crack in the rock. It is also demonstrated that this model can be used for quantitative interpretation of 
seismic velocity reduction due probably to excavation damage of a tunnel, which has been recognized in 
many surveys in the past. 
Keywords: rock physics, geophysics, cracked rock, Kuster-Toksoz model 

 
1．はじめに 

 

筆者達は，地盤・岩盤工学分野での物理探査

データの解釈技術を高度化することを目的に，

近年石油・ガス探査開発分野で積極的に研究，

適用が進められているロックフィジックスを利

用した解釈技術の研究を行っている（高橋・田

中，2007，2008，2009，2010，2011）．高橋・田

中 (2008) では，国内に広く分布する堆積性軟

岩で得られた弾性波速度のデータを用いて，ロ

ックフィジックス分野で提案されている二粒子

岩石モデルを適用し，S 波速度と密度値から岩

石の間隙率や粘土含有量の分布を推定できるこ

とを示した． 

本報では，堆積性軟岩同様国内に広く分布す

る花崗岩等の亀裂性岩盤のモデル化について検

討を行った．亀裂性岩盤の岩石モデルについて

は，これまでに多くの研究がなされているが（例

えば，材料学会（1993）に各種モデルについて

紹介されている），物理探査で得られる物性に着
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目した研究例はあまり多くない．本研究では，

物理探査で得られる物性を用いた岩石モデルの

研究の一環として，ロックフィジックス分野で

インクルージョンモデルの 1 つとして広く利用

されているKuster-Toksoz モデル（以後，K-T モ

デルと呼ぶ）(Kuster and Toksoz, 1976) を用いて，

弾性波特性から亀裂の特性（具体的には，亀裂

のアスペクト比）を推定する方法について検討

を行った． 

本稿では，まず，K-T モデルによって岩石の

弾性係数を求める計算式について説明した後，

亀裂を含む花崗岩で実施された検層データにモ

デルを適用し，亀裂の形状（アスペクト比）を

推定した結果を示す．次に，K-T モデルのよう

な岩石モデルを用いることにより，過去多くの

調査で観測されているトンネル掘削後の緩みに

よる弾性波速度の低下を定量的に説明できるこ

とを示す． 
 

2．亀裂性岩盤の岩石モデル 

 

ロックフィジックス分野でインクルージョン

モデルの 1 つとして知られるK-T モデルは，弾

性波の散乱に着目して，均質な岩石基質の中に，

亀裂などの不均質（インクルージョン）がラン

ダムに分布する場合に，岩石基質とインクルー

ジョンの弾性係数と形状を与えることによって，

岩石全体の弾性係数を計算するモデルである． 

K-T モデルでは，亀裂を含む岩石の体積弾性

係数(K)とせん断弾性係数(G)は,以下の式により

計算される (Kuster and Toksoz, 1976)．  
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ここに，Ks と Gs は，それぞれ岩石基質の体積

弾性係数とせん断弾性係数である．P とQ は岩

石基質と基質中に含まれるインクルージョンの

物性と形状によって決まるパラメータであり，

以下の式で表される．なお，ここでの計算では，

亀裂は水で飽和されているとしている． 
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ここに， 

Ki：亀裂の体積弾性係数（水の場合：2.25 GPa） 

Gi：亀裂のせん断弾性係数(水の場合：0 GPa) 

φ：亀裂の体積分率（=間隙率） 

α：亀裂のアスペクト比（回転楕円体として

近似した場合の長軸と短軸の比） 

弾性係数K とG が得られると，飽和状態の岩

石の弾性波特性は以下の式から求められる． 

M(φ)＝K＋４G/３ ：P 波弾性係数 

G(φ)=G           ：せん断弾性係数 

Vp(φ)=SQRT（M/ρ） ：P 波速度 

Vs(φ)=SQRT（G/ρ） ：S 波速度 

ρ=φρf + (1-φ)ρs：密度 

ρs：岩石基質の密度 

ρf：水の密度 

 

3．花崗岩で得られた検層データへの適用 

 

 亀裂性岩盤の代表例として，ここでは，花崗

岩を取り上げる．この花崗岩は，細粒の花崗岩

脈を含むが，全体としては粗粒の黒雲母花崗岩

である (石田・長, 2006)．使用した物性データ

は，この花崗岩中に掘削された孔長 750 m のボ

ーリング孔で実施された検層によるP波速度と

密度である． 

 図 1 (a), (b), (c)に，検層で得られた P 波速度，

密度，密度値から岩石の密度を 2.58 と仮定して

計算した間隙率（亀裂の体積分率を以後間隙率

とする）の深度 10～750 m までのプロファイル

を示す．同図(d)に示すコア観察から得られた亀

裂本数と比較するとわかるが，P 波速度や密度

が急減し，間隙率が急増している深度は，亀裂

が卓越する深度である． 

 P 波速度と密度から推定した間隙率のプロフ

ァイルから作成した両物性の相関図を図2 (a)に

示す．図中には，K-T モデルで，4 つの異なる

アスペクト比（0.02，0.05，0.1，0.8）について

計算したモデル曲線もあわせて示す．計算に使

用したモデルパラメータを表 1 に示す．花崗岩

基質の弾性係数は，構成鉱物の弾性係数を参考

にした値 (斎藤ほか，1983) および測定された P

波速度の最大値を考慮して決めた． 

 この相関図は，P 波速度と間隙率が得られた

場合，岩石内に分布する亀裂のアスペクト比を

推定できることを示している．そこで，4 本の

モデル曲線に挟まれた 3 つの領域をアスペクト

比（AR）が大，中，小の領域と考え，それぞれ

AR=1,2,3 として同図に示した．この図をもとに，

図 1に示すP波速度と間隙率のプロファイルか

ら各深度の岩石中の亀裂のアスペクト比を推定

した結果を図 1 (e)に示す． 

 P 波速度と間隙率から推定されたアスペクト

比は 0.02 から 0.8 の間に分布しているが，亀裂

数が急変する深度 420 m以深と以浅に分けてプ

ロットすると（図 2 (b)），図 1 (e)からもわかる

ように，深部ではアスペクト比の大きい，つま

り円形に近い亀裂が卓越する．これは，拘束圧

により水平に近い亀裂は閉じ，高角に近いもの

が開口亀裂として存在すると考えると理解でき

る．

表 1 計算に使用した物性値 

 

Ks 46.2 GPa 岩石基質の体積弾性係数 

Gs 28.1 GPa 岩石基質のせん断弾性係数 

Ki 2.25 GPa 亀裂の体積弾性係数 

Gi 0.0  GPa 亀裂のせん断弾性係数 
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4．トンネル掘削に伴う岩盤のゆるみによる弾性

波速度の低下の定量的解釈 

 

 トンネルの事前調査では，支保等の設計に必

要な岩盤の力学的特性を把握するために，計画

ルート上で屈折法弾性波探査が実施されるのが

一般的である．しかしながら，事前調査で得ら

れた弾性波速度に基づいて設計された支保パタ

ーンと施工実績が大きく乖離する例も少なくな

い (木村・大橋, 2002)．その原因は，事前調査

時の弾性波探査結果は，掘削によるトンネル周

辺地山のゆるみが無い状態での探査結果である

ため，掘削後の地山のゆるみが大きい場合には，

その乖離が大きくなると考えられている．木

村・大橋 (2002) は，ゆるみによる弾性波速度

の低減を考慮した合理的なトンネル支保設計に

ついて検討するために，様々な地質条件で施工

された多くのトンネル坑内で弾性波速度測定を

実施し，事前調査時の速度値と比較を行った．

その結果を図 3 に示す．地山等級の大きい岩盤

ほど，掘削前後の弾性波速度の乖離が大きいこ

とがわかる． 

 この原因が掘削による地山のゆるみと考え，

掘削による拘束圧の低下と地下水位の低下によ

る岩盤の不飽和化が発生すると考える．これを

岩石モデルで考えると，拘束圧の低下により間

隙率が増大すること，不飽和化により亀裂内が

水から空気に変わることで表現することができ

る．拘束圧の変化による間隙率(φ)の変化は，

以下の式で表すことができる (Toksoz et al., 

1976)． 
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ここに，P は拘束圧，K*は，亀裂を含む岩石の

体積弾性係数，K，G はそれぞれ，アスペクト

比がα以外の亀裂を含む岩石の体積弾性係数と

せん断弾性係数である．拘束圧の変化によるア

スペクト比(α)の変化は，亀裂の大きさが変化

しないとすると，以下の式で表される (Toksoz 

et al., 1976)． 
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図 3 トンネル調査における事前，事後の弾性波速

度（木村・大橋(2002)の表-3を修正）．� 
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φ
φ

α
α dd
=

                            (27) 
 K-T モデルとこれらの式を使って，上記例と

同じような亀裂性の花崗岩を想定し，拘束圧と

して土被り 100 m を仮定し，掘削後拘束圧が解

放され，飽和から完全不飽和に変わるとして，

亀裂のアスペクト比の異なる3つの場合（0.005，

0.01，0.05）について，P 波速度と間隙率の関係

を計算した結果を図 4 に示す．ここで，3 本の

実線は，それぞれのアスペクト比についてのゆ

るみの無い場合に対する，また，破線はゆるみ

を考慮した場合の計算結果である．この計算結

果からわかる重要な点は，亀裂のアスペクト比

が異なると速度の低下率が大きく変わることで

ある．つまり，アスペクト比が大きい場合には

低下率は小さいが，アスペクト比が小さい場合

には低下率が大きい． 

 ここで，岩石モデルで想定した花崗岩に近い

岩石として図 3 に示す花崗斑岩の実測値を例に，

間隙率 0.5%，アスペクト比 0.002 の場合を地山

等級A，間隙率 2.5%，アスペクト比 0.005 の場

合を地山等級 B，間隙率 4.5%，アスペクト比

0.0065 の場合を地山等級 CI・CII に対比させる

と，それぞれの計算値と実測値の速度の低下率

がほぼ一致することがわかる．この結果は，亀

裂性岩盤をK-Tモデル等を用いてモデル化する

ことにより，事前調査で得られた弾性波速度か

ら掘削後のゆるみの影響を受けた速度値を予測

することが可能であることを示している． 

 さらに計算結果を詳細にみると，速度の低下

のほとんどはゆるみによる岩石の不飽和化，つ

まり亀裂内が水から空気に変わる効果によって

引き起こされていることがわかる．そこで，別

途ロックフィジックスデジタルライブラリー 

(金子・高橋，2008) に収集した花崗岩類（石英

閃緑岩，花崗岩）の室内試験結果例を図 5 に示

す．この図は，同じ岩石コアについて飽和状態

と乾燥状態で超音波速度を測定した結果である．

3 種類のアスペクト比での計算結果も合わせて

示している．モデル計算が実測値をよく説明し

 

 

 

 

 

 

図4 岩石モデルによるP波速度と間隙率の関係． 

図中の 8 本の曲線は，4 種類のアスペクト比

(0.002, 0.005, 0.0065, 0.05)に対して，ゆるみ

のない場合（実線）とゆるみを考慮した場合(破

線)の計算値．丸印と矢印は，地山等級 A（間隙

率 0.5%），B（間隙率 2.5%），CI/CII（間隙率 4%）

に対比される速度低下を示している．� 
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ていることがわかる．つまり，ゆるみによって

岩石が飽和から不飽和に変わった場合の速度低

下率は，亀裂のアスペクト比の違いにより異な

るということが岩石モデルを用いることにより

定量的に説明できることがわかる． 

 

 

5．まとめと今後の課題 

 

亀裂性岩盤のモデル化を目的に，ロックフィ

ジックス分野で利用されているK-Tモデルを花

崗岩中で実施された検層データに適用した．推

定された亀裂のアスペクト比を，岩石コア解析

によって得られた亀裂の分布等と比較し，推定

結果の妥当性を検証し，モデルの適用性を確認

した．また，トンネル掘削後のゆるみによると

考えられている弾性波速度の低下を，同じモデ

ルを用いることによって，事前調査で得られる

弾性波速度から定量的に予測することが可能で

あることを示した． 

K-T モデルでは，岩盤中の亀裂は，密度が小

さく，ランダムに分布するといった仮定がおか

れている．適用に当たっては，その限界に注意

する必要があるが，今回の事例に見られるよう

に，その適用性はかなり広いと思われる．今後，

他の類似モデルも含めて，実データへの適用を

通してモデルの適用限界を明確にするとともに，

拡張モデルの提案などを行っていきたい． 
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